EP-902A/EP-802A/ 
EP-901F/EP-901 A/ PM-T960 


EPSON 

EXCEED YOUR VISION 



NPD3952-01 



















Contents 目次 口〇〇〇〇なと は？ . 3 

BDBIBD りの 準備 . 4 

印刷しようケータイ • デジカメ写真を 01513 DD '.. 6 

BDDDD できる用紙は？ . 8 

付録 . 9 


対応プリンタ 


EP-902A/EP-802A/EP-90 1 F/EP-9 〇1 A/PM-T960 


対応デジタルテレビー覧 


下表は2009年1◦月現在の情報です。 

最新情報はエプソンのホームページでご確認ください。 
<http://www.epson.jp/support/> 


商品名 

型番 

AQUOS G シ1」ーズ 

LC-65GX5 

LC-52GX5 

LC-46GX5 

LC-42GX5 

LC-37GX5 

LC-42GX50 

LC-37GX50 

AQUOS R シ U- ズ 

LC-65RX5 

LC-52RX5 

LC-46RX5 

AQUOS D シ1」ーズ 

LC-52DS6 

LC-46DS6 

LC-42DS6 

LC-40DS6 

LC-32DS6 

AQUOS DX シ1」ーズ 

LC-52DX2 

LC-46DX2 

LC-40DX2 

LC-32DX2 

LC-26DX2 
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QQQQQ とは？ 

デジタルテレビとプリンタを接続して、テレビのリモコン操作でパッとプリントする機能です。 


テレビで楽しむ「ケータイ • デジカメ写真」とは 



携帯電話やデジカメで撮った写真をテレビの大画面に映して、みんなでワイワイ写真観賞が楽しめます。また、写真を一覧表示にし 
て、プリントする写真を選択することができます。 

X お使いの携帯電話やデジカメが IrSS ™ (赤外線通信）に対応している必要があリます。詳細は、デジタルテレビに添付の取扱説明書 
を参照してください。 



lrSS™o 

転送 ' 



写真をスライドショーなどにして、 
大画面で楽しむことができます。 













DDDDD の準備 


デジタルテレビとプリンタをホームネットワーク環境に接続します。 



必要な機器を準備しましよう。 


テレプリパを楽しむには、ホームネットワーク環境に接続するための機器が必要です。 


I テレプリパをカンタンに始めたい人にオススメ！ 

I 有線 LAN 環境でテレプリパを楽しむ。 

□ テレプリパ対応デジタルテレビ 


(対応テレビー覧は「対応デジタルテレビ* 
ます） 


DVD レコーダー覧」に記載してい 


□ 


I Iインターネット接続機器 

(ADSL モデム、光終端装置、ケープルモデムなど） 

契約した回線によって機器が異なります。 

ブロー ドバンド ルータ またはハブ 

インターネット接続機器 （ADSL モデム、光終端装置、ケーブルモ 
デムなど）にルータ機能が付いているか確認します。 

ルータ機能が付いていないときはブロードバンドルータを用意します。インタ 
ーネット接続機器にルータ機能が付いているときは、有線 LAN コネクタが複数 
あるか確認します。有線 LAN コネクタが複数ないときはハブを用意します。 

□ LAN ケーブル 

インターネットに接続する機器の台数分必要です。 


I 部屋をスッキリさせたい人にオススメ！ 

無線 LAN 環境でテレプリパを楽しむ。 

□ テレプリパ対応デジタルテレビ 

(対応テレビー覧は「対応デジタルテレビー覧」に記載しています） 

,一, インターネット接続機器 

」 （ADSL モデム、光終端装置、ケーブルモデムなど） 

契約した回線によって機器が異なリます。 

^ LAN ケーブル 

U インターネット接続機器とアクセスポイントの接続、デジタルテレ 
ビと Ethernet コンバータの接続に必要です。 

^アクセスポイント 

U 無線機器間の通信を中継する装置です。 

インターネット接続機器 （ADSL モデム、光終端装置、ケーブルモデムなど） 
にルータ機能が付いているか確認して、ルータ機能が付いていないときはブロ 
—ドバンドルータ機首 g 付きのアクセスポイントを用意します。 

^ Ethernet コンバータ 

I I デジタルテレビを無線通信させるために必要な機器です。 

(プリンタのみ無線通信させて、デジタルテレビを有線接続させるときは不要です） 


※インターネット環境をお持ちでない方は、事前にブロードバンド回線契約とプ□バイダ契約をしていただく必要があります。 
ブロードバンドルータ機能付き（定額制）での契約をお勧めします。 


ステップ2 


ジタルテレビとプリンタを接続しまし 



必要な機器 • 環境が整ったら、デジタルテレビとプリンタを接続します。 
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テレプリパの準備 


デジタルテレビとプリンタのネットワーク設定をしましよう。! 


有線 LAN 環境で 


DDDDD1 


を楽しむ 


通常は、家庭用ブロードバンドルータの DHCP 機能により、デジタルテレビとプリンタを LAN 
ケーブルを使ってネットワーク環境に接続するだけでお使いになれます。 

※ほとんどの家庭用ブロードバンドルータには DHCP 機能が搭載されており、デジタルテレビやプリンタの IP アドレスの取得も自動になつ 
ているためです。 



上記の設定で認識されない場合 (DHCP 機能が使えない有線 LAN 環境など)は、プリンタのネットワーク基本設定を手動設 
定にする必要があります。 

詳細は製品添付のマニュアルをご覧ください。 




W TCP / IP 設定 


自動設定 


手動設定 


3 CB 選択日消去®決定 
m 文字種切替 


お使いのモデムやルータで、 

DHCP サーバ機能を利用するときは 
[自動設定]を、 IP アドレスなどを 
入力するときは[手動設定]を 
選んでください。 


※上記は EP-902A の画面ですが、 EP- 802 A/EP-901 F/EP-901 A/PM-T 960でもほぼ同様の内容が表示されます。 



無線 LAN 環境で 

DD DD 

を楽しむ 


プリンタ本体の操作パネルで無線 LAN の設定を行ってください。詳細は、製品添付のマニュアルを 
ご覧ください。 


プリンタ本体の【セットアップ】ボタンを押して、セットアップモードにし[ネットワーク設定]-[無線 LAN 設 
定]で[有効]を選択し、無線 LAN の設定方法を選択します。 



| If 無線 LAN 設定 

無効 


有効 


無線 LAN を有効にしますか？ 
接続しないときは「無効」にして 
おくことをお勧めします。 

有線 LAN で接続するときは、 
「無効」にしてください。 



If 無線 LAN 設定 


S1/2CB 


シンプル設定ウイザード 


UliF 嘸線 LAN 簡単設定 ( WPS ) 


無線 LAN 手動設定 


※上記は EP-902A の画面ですが、 EP-802A/EP-901 F/EP-901 A/PM-T960 でもほぼ同様の内容が表示されます。 


以上でデジタルテレビとプリンタの接続は完了です。 
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痛ヶ-タイ.デジカメ写真を BDDDD 〜 

携帯電話やデジカメで撮影した写真をデジタルテレビに赤外線 ( IrSS ™) で送信して、テレビ画面で確 
認しながら印刷できます(お使いの携帯電話やデジカメが IrSS に対応している必要があります。対応 
機器の詳細は、デジタルテレビに添付の取扱説明書をご覧ください)。 


























デジカメ写真をテレプリパ 


EP 刷するプリンタを選択して【決定】ポタンを押します。 





プリンタ名は、 EPSONXXXXXX と表示されます。 XXXXXX にはプリンタの Mac アドレスの下6桁が表示されます。プリンタの Mac 
アドレスは、操作パネルやネットワークステータスシートで確認できます。詳綱よ、プリンタに添付の取扱説明書をご覧ください。 


テレビリモコンの【△】または【▽】ボタンで[用紙サイズ]を選択して【決定】ポタンを押します。 


印刷設定 


ブリンタ選択 EPSONXXXXXX 


用紙サイス [ 

L 判] 

用紙タイブ [ 

フォト用紙] 

ふちなし印刷 [ 

ふちなし] 

^ で》目を ailR で*? 7 

m 


用紙サイズを選択して【決定】ボタンを押します。 



[用紙タイプ]と[ふちなし印刷]も手順〜と同様に設定します。 


【△】または【▽】ボタンで [ EP 刷実行]を選択して【決定】ボタンを押すと、印刷が始まります。 


印刷設定 

ブリンタ選択 EPSONXXXXXX 


用紙サイズ [ 

L 判] 

用紙タイブ [ 

フォト用紙] 

ふちなし印刷 [ 

ふちなし] 

•4# ►で m 目を咖成為で 窠行で*17 

aw 


7 
















BD 3DIS できる用紙は 

デジタルテレビで選択する用紙の種類と使用可能な印刷用紙の組み合わせは以下の通りです。 

使用可能な用紙の仕様については、プリンタに添付の取扱説明書をご覧ください。 


デジタルテレビから選択する用紙種類 
印刷用紙タイプ 印刷用紙サイズ 


プリンタにセツトする用紙（使用可能な用紙） 


フォト用紙 

L 判 
八ガキ 

2L 判 

A4 

写真用紙<光沢> 

写真用紙クリスピア<高光沢> 

写真用紙エント 1 」_<光沢> 

(上記用紙の該当サイズを使用可能） 


八ガキ 

郵便光沢八ガキ(写真用）％ 1 

コート紙 

A4 

フオトマツト紙 (A4 サイズ） 


八ガキ 

郵便八ガキ(インクジェツト〇※亏 

普通紙 

A4 

両面上質普通紙 < 再生紙> (A4 サイズ） 

市販の事務用普通紙/コピー用紙 (A4 サイズ）％ 2 


※1:郵便事業株式会社製 

※2 :坪量64〜 90 g / m 2 、 厚さ 0.08 〜 0.1 1 mm の範囲のものをご使用ください。再生紙は、紙質によってにじむことがあります。 


^プリンタの種類によって使用できる用紙種類は異なります。プリンタ設定画面 (EPSON Web Config ) で表示される用紙が印刷可能な用紙にな 
ります。 














給紙方法を選択して印刷する （ PM - T 960のみ) 


PM-T960 では、背面オートシートフイーダ、前面用紙カセットのどちらから給紙するかを、プリンタ本体のセットアップモードで設定す 
ることができます。初期設定は「背面オートシートフイーダ」です。テレプリパでは「背面オートシートフイーダ」または「前面用紙カセッ 
卜」の設定で印刷することをお勧めします。 

❶ PM - T 96 ◦の【セットアップ】ボタンを押して、セットアップモードにします。 

❷[ホームネットワーク印刷設定]を選択して、[給紙方法設定]で給紙方法を設定します。 


給紙方法設定 

説明 

背面オートシートフィーダ 

背面オートシートフィーダから用紙を給紙します。 

前面用紙カセツト 

前面用紙カセツトから用紙を給紙します。 

前面に割り当てる用紙を設定 

前面用紙カセツトにセツトされている用紙の[用紙種類]と[用紙サイズ]を設定します。ここで 
設定した用紙以外は、背面オートシートフィーダから給紙されます。 


、[前面に割り当てる用紙を設定]を選択したときは、割り当てた[用紙種類]と[用紙サイズ]がデジタルテレビの設定と一致したときだけ 
麵から給紙されます。デジタルテレビの設定と[ホ-ムネットワ-ク印刷設定]が-致していても、デ-夕放送やネット • サ-ビスの] 
ンテンツ自体の印刷サイズと異なるときは、コンテンツの用紙サイズが優先されることがあります。データ放送の画面やネット • サービ 
ス画面の印刷指示をご確認ください。 


:アをアップデートする 


ファームウェアは、プリンタやプリントアダプタを制御するために、本体内部に組み込まれたソフトウェアのことです。プリンタ設定 
画面 (EPSON WebConfig) からダウンロードすることにより、最新のファームウェアにアップデートすることができます。最新ファーム 
ウェアでのご利用をお勧めいたします。 

※ファームウェアをアップデートするには、インターネット環境に接続されている必要があります。 

ファームウェアのアップデートを行うには、デジタルテレビの画面上にプリンタ設定画面 (EPSONWebConfig) を表示します。 

❶デジタルテレビのリモコンの 【 AQU 0 S . jp 】 ボタンを押します。 

❷表示されたメニューで[インターネット]を選択すると、ブラウザが起動して以下の AQU 0 S.jp 画面が表 
71^されます。 





AQU 0 S . jp 画面が表示されないときは、デジタルテレビに添付の取扱説明書を参照してください 


❸リモコンの【黄】ポタンを押します。 
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〇【く】または【>】ポタンで[アドレスの入力]を選択して【決定】ポタンを押します。 



❺[アドレスの入力]画面のアドレス入力欄が選択されていることを確認して【決定】ボタンを押します。 



〇プリンタの IP アドレスを入力します。 



プリンタの IP アドレスは、プリンタの操作パネルを操作して表示するネットワーク情報確認画面で確認できます。 
確認方法は、製品添付の取扱説明書をご覧ください。 


(EP- 902 A/EP-901A/EP-901 F の例） 

① 【セットアップ】をタッチします。 

② 【M をタッチして、【ネットワーク設定】をタッチします。 

③ 【ネットワーク情報確認】をタッチします。 

④ 表示された画面の IP アドレス欄に表示されているのがプリンタの IP アドレスです。 


(入力例） 

192.168.85.1を入力する場合 

〇【△】または【▽】ボタンを押して[英数半角]を選択し、 M 】 または 【 M ボタンで[数字]を選択して【決定】ボタン 
を押します。 



0 IP アドレス最初の3桁(入力例では 192) を入力します。 

【く】または【 M ボタンで数字を選択して【決定】ボタンを押して入力します。 




砂丨 1.1 

D 1 1 2 l 3| 4 [5 1 6 1 7 l 8 1 9| 0 | ABC | DEF | I 

砂，… 

■jeiff 詹酬 1 


日次に【△】または【▽】ボタンを押して[記号半角]を選択し、【く】または 【 M ボタンで[取,:]を選択して【決定】ボ 
タンを押します。 



□[.] を選択して【決定】ボタンを押します。 




孕矽 T 

I 

1 | 2 | 3| 4 | 5| 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ABC| OEFljl 

㈣叫 

w 本— 

y 

1 

i - で邐択 ® で展開 

〇 で入力取消 @ で文字消去 
漢字変換困で左へ 纽 で右へ ■ 人力完了 
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0 手順〇〜手順 Q を繰り返して IP アドレスを入力し、入力し終わったらリモコンの【黄】ボタンを押します。 


5^55 


1192 . 168 . 85 . 3 | 1 

■Mmo 

記号半角 | 
記号全角| 

1^ 

1 112131415161718191 |iiCj DEFj | 

ぺ►で* *択 ® で«關 

_ で入力取消 〇 で文宇消去 
圔漢字変換園で左へ ■で 右へ ■ 入力宪了 


❼[アドレスの入力]画面に IP アドレスが入力されたことを確認して、【△】または【▽】ボタンを押して[開 
く]を選択して【決定】ポタンを押します。 



プリンタ設定画面 (EPSON Web Config ) が表示されます。 

〇 [メンテナンス]を選択し、表示された画面で[ファームウエアアップデート]を選択します。 
画面の指示に従ってアップデートを行います。 




• [メインメニュー]画面 


• [メンテナンス]画面 


❾アップデートが終了したら、デジタルテレビのリモコンの【終了】ボタンを押します。 


ご注意 

• 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。 

• 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。 

• 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付きの点がありましたら弊社までご連絡ください。 

• 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。 

• 本製品が、本書の記載に従わず取り扱われたり、不適当に使用されたり、弊社および弊社指定以外の、第三者によって修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責 
任は負いかねますのでご了承ください。 


商標 

• l 「 SS ™ は Infrared Data Association ® の商標です 0 
• その他の製品名は各社の商標または登録商標です。 


本書に掲載している画面について 

本書に掲載しているデジタルテレビの画面は、 LC -37 GX 5 のものを使用しています。 
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